




Oggi giorno la sicurezza è diventata un’esigenza primaria insieme al risparmio energetico, purtroppo il potenziale cliente, non
esperto in materia, che desidera inserire dei serramenti di sicurezza nella sua abitazione, si ritrova catapultato in una giungla fatta
di “classificazioni” e “normative”, le quali, invece di aiutare creano solo confusione.
In questo paragrafo SL Sabatino cercherà di aiutare l’utente finale a capire le classificazioni in materia di sicurezza e guidarlo in
un acquisto ponderato.

Per cominciare la normativa che da una classificazione alla resistenza antieffrazione delle porte e dei serramenti è la UNI ENV
1627, essa attribuisce ai prodotti che superano i test una classe di appartenenza crescente da 1 a 6, sulla base della resistenza
a prove convenzionali di scasso eseguite da apparecchi meccanici e da operatori specializzati.
EN 1628 prove di carico statico – EN 1629 prove di carico dinamico – EN 1630 prove di attacco manuale.
Le classi da 1 a 3 vengono assegnate ai prodotti che resistono ai tentativi di uno scassinatore principiante, dotato di pochi e
semplici attrezzi, come cacciaviti, leve, tenaglie e tutt’al più di un piede di porco.
Le classi da 4 a 6 indicano invece i manufatti capaci di opporsi ad uno scassinatore esperto, che “lavora” con seghe, martelli,
scalpelli, accette, ma anche con attrezzi elettrici rumorosi, quali trapani a percussione e mole di potenza tra i 500 e i 2000 watt.

Fatta questa premessa, potrete trarre le Vostre conclusioni molto più semplicemente: considerate che anche un semplice
serramento in legno, dotato di ferramenta di “sicurezza” e vetro “antivandalismo”, riesce senza troppi problemi a ottenere la
classe 3 antieffrazione, quindi lasciamo a Voi il giudizio sul grado di sicurezza che possa garantire un tale serramento.
Il serramento blindato MODULBLOCK della SL Sabatino realizzato in acciaio rivestito in legno, oltre ad avere ottimi valori di
termoacustica e finiture di alto livello estetico, ha superato e ottenuto la certificazione all’antieffrazione in classe 4 (il massimo per
una finestra vetrata, considerando che nella classe 5 e 6 vengono utilizzate mole a disco in grado di tagliare qualsiasi tipo di vetro
camera utilizzato per le abitazioni civili) dove addirittura si necessita di un vetro blindato classe UNI EN 356/2002 (prova di
resistenza all’attacco manuale) P6B resistente fino a 50 colpi di martello-ascia e classe UNI EN 1063 (prova di resistenza ai colpi
di arma da fuoco) BR1 resistente fino a 3 colpi di fucile Long RIFLE.
Grazie a questi chiarimenti, siamo sicuri che riuscirete a riconoscere chi Vi prende in giro o chi veramente Vi può fornire un
prodotto di qualità che possa garantire a Voi e alla Vostra famiglia la sicurezza che state cercando.

In conclusione, se cercate la sicurezza non buttate via danaro per serramenti con certificazioni inferiori alla classe 4, piuttosto,
in alternativa SL Sabatino consiglia di abbinare un impianto di antifurto al tradizionale serramento in legno, alluminio o PVC.

SL Sabatino, scegliete con la Vostra Testa.

scegliere la finestra blindata

LE BLINDATURE ESTETICHE
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FINESTRE blindate

08 modulblock
10 modulblock epoca
12 modulblock tech
14 modulblock block
16 accessori

FINESTRE blindate panoramiche

18 bilico
20 alzante scorrevole
22 lucernario

PERSIANE blindate

24 sekura-anima
26 blindosteel
28 skuro
30 accessori

PORTE blindate

32 porte blindate super  
34 finiture porte
36 basculante

PORTE E FINESTRE blindate linea luxury

38 modulblock mitos
40 armor
42 porta blindata super HT
44 rivestimenti porte

COMBI

46 caveau e segreti
47 locali blindati - caveau
48 anta e cassaforte
49 nicchia e cassaforte
50 specchio e segreto
51 cassetto di sicurezza
52 armadi blindati
53 vetri blindati standard

54 tinte-essenze
55 certificazioni
56 schede tecniche
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- Consulenza tecnica specializzata in fase progettuale.

- Preventivi dettagliati in ventiquattro ore.

- Progettazione personalizzata: per ogni commessa viene realizzato un “Dossier Tecnico Progettuale” redatto in più copie,
destinato al progettista, alla direzione lavori e alla committenza. Al suo interno vengono inseriti i disegni esecutivi, i particolari
tecnici, le misure definitive per la realizzazione delle soglie in marmo e delle rifiniture perimetrali di ogni singolo serramento. 
Inoltre la numerazione progressiva assegnata semplifica le varie fasi di lavoro in cantiere grazie alla rapida rintracciabilità dei
vari infissi. Questo “dossier” viene conservato nei nostri archivi per consentire la rintracciabilità e la riproducibilità di ogni 
singolo particolare costruttivo, qualora fosse necessario per eventuali manutenzioni future.

- P.O.S. Piani Operativi per la Sicurezza dei cantieri.

- Progettazione e realizzazioni di strutture speciali: cupole con vetrate blindate, strutture autoportanti con vetri blindati per
qualsiasi genere di coperture (scale, piscine, aree SPA, etc.).

- Serramenti motorizzati interfacciabili con impianti di domotica, di qualsiasi dimensione e forma.

- Pose in opera affidate a personale interno qualificato.

- Servizio assistenza post-vendita.

servizi esclusivi
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S.L. Sabatino nasce nel 1978 come piccola realtà artigiana basata sulla produzione di sistemi antintrusione
per la sicurezza della casa.
Oggi, dopo un trentennio, S.L. è un punto di riferimento nel suo settore per serietà e competenza. Realizza
serramenti blindati di ogni genere con un comun denominatore, “le blindature estetiche”, sinonimo di qualità
superiore dei serramenti, inconfondibili per pulizia delle linee, ricercatezza estetica e sicurezza totale certificata. 

La continua ricerca tecnologica, a seguito di un’elevata richiesta di mercato e la progressiva industrializzazione
del processo produttivo, permettono alla S.L. di seguire un percorso commerciale più competitivo e di rendere
accessibile il prodotto ad una fascia di mercato sempre più ampia, grazie alla notevole riduzione dei costi di
produzione.
Le soluzioni di blindatura più idonee al fabbisogno dei nostri clienti, vengono consigliate dai nostri esperti tecnici
commerciali, i quali accolgono il potenziale Cliente facendolo sentire a casa propria. 
Successivamente studiano un layout progettuale mirato senza lasciare nulla al caso, fino alla formulazione di
un preventivo definitivo che soddisfi al meglio tutte le esigenze. 

PROFILO

5
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PRODUZIONE
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L’innovazione tecnologica applicata in questi ultimi anni tramite processi produttivi controllati da sistemi  informatici personalizzati e l’introduzione
di macchinari automatici-robotizzati unici nel loro genere, garantiscono alla S.L. che ogni fase di lavorazione venga eseguita con precisione
e nei tempi prestabiliti, permettendo inoltre, di ottenere una produzione in serie con misure standardizzate che mantenga gli stessi canoni
estetici e qualitativi della classica produzione su misura. Gli stessi impianti produttivi essendo molto versatili, consentono di produrre anche piccole
quantità con misure diverse, realtà che trova riscontro nel quotidiano là dove il cliente finale richieda la sostituzione degli infissi esistenti.

E
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Finestra blindata termoacustica con doppia guarnizione,
realizzata su misura in acciaio verniciato a forno 180° con
polvere poliestere, completamente rivestita in legno
massiccio (mm 15 per lato) avvitato in ogni sua parte,
spessore totale mm 82.
Il trattamento delle parti in legno viene eseguito con
impregnante tinta noce antimuffa e antitarlo, più mano di
fondo con verniciatura per esterno all’acqua o tinte RAL.
Finiture di alto livello qualitativo, senza viti a vista.
Predisposizione per inserimento di vetro blindato con
spessore massimo di mm 37, protetto da fermavetro su
tutto il perimetro.

CONFORME A NORME: 

CLASSE 4 UNI ENV 1627 – Antieffrazione.
EN 1026 UNI EN 12207 – Permeabilità all’aria.
EN 1027 UNI EN 12208 – Tenuta all’acqua.
EN 12211 UNI EN 12210 – Resistenza al vento.

CARATTERISTICHE

Catenacci superiore e inferiore in acciaio 
cromato mm.18

Maniglia che aziona la serratura

Z
O

O
M

SU RICHIESTA:

struttura antiproiettile (BR4 - 1510 joule)
senza apportare modifiche estetiche.
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Finestra blindata termoacustica con
doppia guarnizione, realizzata su misura
in acciaio verniciato a forno 180° con
polvere poliestere, completamente rive-
stita in legno massiccio (mm 15 per lato)
avvitato in ogni sua parte, spessore
totale mm 82, prestigiose rifiniture,
caratterizzate da profili sagomati e
stondati.
Il trattamento delle parti in legno viene
eseguito con impregnante tinta noce
antimuffa e antitarlo, più mano di fondo
con verniciatura per esterno all’acqua o

tinte RAL.
Finiture di alto livello qualitativo senza
viti a vista. 
Predisposizione per inserimento di vetro
blindato con spessore massimo di
mm 37, protetto da fermavetro su tutto
il perimetro.

ZOOM

1_Battuta centrale con profilo stondato
2_Zoccolo bugnato

1_Traversi sagomati (opzionale)
2_Cremonese con chiave di blocco
3_Cornice sagomata

➁

➀

➀

➁

➂

CONFORME A NORME: 

CLASSE 4 UNI ENV 1627 – Antieffrazione.
EN 1026 UNI EN 12207 – Permeabilità all’aria.
EN 1027 UNI EN 12208 – Tenuta all’acqua.
EN 12211 UNI EN 12210 – Resistenza al vento.
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1_ Rostri antistrappo       
in acciaio inox

2_Guarnizioni di finitura

1_ Sistema di blocco 
delle aste brevettato
“Sekur Scatto”

Finestra blindata termoacustica con doppia
guarnizione, realizzata su misura in acciaio
verniciato a forno 180° con polvere polie-
stere, completamente rivestita in legno
massiccio (mm 15 per lato) avvitato in ogni
sua parte, spessore totale mm 82, rivesti-
mento totale della parte esterna (a sormonto
del rivestimento in legno) in acciaio inox /
alluminio / rame. Il trattamento delle parti
in legno viene eseguito con impregnante
tinta noce antimuffa e antitarlo, più mano
di fondo con verniciatura per esterno
all’acqua o tinte RAL. Finiture di alto livello
qualitativo senza  viti a vista.
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➁
➀

➀

RIVESTIMENTO ESTERNO
IN ACCIAIO INOX / ALLUMINIO / RAME

CONFORME A NORME: 

CLASSE 4 UNI ENV 1627 – Antieffrazione.
EN 1026 UNI EN 12207 – Permeabilità all’aria.
EN 1027 UNI EN 12208 – Tenuta all’acqua.
EN 12211 UNI EN 12210 – Resistenza al vento.
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Finestra blindata termoacustica con doppia
guarnizione, realizzata su misura in acciaio
verniciato a forno 180° con polvere poliestere,
completamente rivestita in legno massiccio
(mm 15 per lato) avvitato in ogni sua parte,
spessore totale mm 82.
Il trattamento delle parti in legno viene eseguito
con impregnante tinta noce antimuffa e antitarlo,
più mano di fondo con verniciatura per esterno
all’acqua o tinte RAL. Finiture di alto livello
qualitativo senza viti a vista.
Predisposizione per inserimento di vetro blindato
con spessore massimo di mm 37, protetto da
fermavetro su tutto il perimetro.
Una maniglia tipo cremonese con chiave di blocco
aziona i catenacci in acciaio da mm 18 superiori,
inferiori e laterali, scorrevoli in guarnizioni di nylon
per garantire un perfetto funzionamento nel
tempo.

CARATTERISTICHE

Z
O

O
M

1_Catenacci laterali
2_Catenacci superiori ed inferiori

1_Rostro antistrappo in acciaio
2_Guarnizione di finitura

➀

➁

➀

➁

CONFORME A NORME: 

CLASSE 4 UNI ENV 1627 – Antieffrazione.
EN 1026 UNI EN 12207 – Permeabilità all’aria.
EN 1027 UNI EN 12208 – Tenuta all’acqua.
EN 12211 UNI EN 12210 – Resistenza al vento.
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➁

➀

1_Sagoma lavorata
2_Copricerniere in ottone o cromato, lucido

Maniglia cremonese con 
chiave di blocco

1_ Sekur scatto, sistema di blocco delle aste
brevettato

➀
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CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE NORME UNI ENV 1627

CLASSE 4

Modulblock, la finestra blindata completa di vetro blindato 
“classe A”  e maniglia con chiave di blocco, é conforme alle 

UNI ENV 1627/1628/1629/1630

CERT 0097/02
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COEFFICIENTE 

DI TRASMITTANZA TERMICA

UNI EN ISO 10077/1:2002

UD=1,8 W/(m2K)
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SCHEDA TECNICA MODULBLOCK SU MISURA - MODULBLOCK TECH - BLOCK - MITOS

SCHEDA TECNICA MODULBLOCK EPOCA

MOD. 1A 1A 2A 2A MODULI MULTIPLI E FISSI

2400 600 700 1200 1400 600 700 1200 1400 1860 2160 2520 2920

2300 600 700 1200 1400 600 700 1200 1400 1860 2160 2520 2920

1500 600 700 1200 1400 600 700 1200 1400 1860 2160 2520 2920

1400 600 700 1200 1400 600 700 1200 1400 1860 2160 2520 2920

H LARGHEZZA

MISURE LUCE NETTA FALSO TELAIO ((“modulo 600”       “modulo 700”     )

 33_56_stampa:Layout 1  20/01/10  18:24  Pagina 56










