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RASOMURO 55

Anta a battente in tamburato, spessore mm 55
Finiture del battente: grezzo con una mano di fondo;
laccato opaco nei colori di serie, laccato lucido,
essenza di rovere (sbiancato, moka, grigio)

Telaio in alluminio; non necessita di falso telaio
Guarnizione di battuta

Cerniera a scomparsa regolabile su tre assi
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Swing door, 55 mm thick

Door panel finish: unfinished with a primer coat,
enameled matt finish, enameled polished finish,
oak wood (bleached, moka, grey)

Aluminum hidden frame

Hidden hinges, adjustable on three axis
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larghezza luce netta altezza luce netta ingombro esterno spessore muro
cm 60 cm 210 ~ 290 cm 68 x 214 ~ 294 tutti gli spessori
cm 70 cm 78 x 214 ~ 294

cm 80 cm 88 x 214 ~ 294

opening width opening height max external dimensions wall thickness
23 % 82% ~ 114 26 % x84 % ~ 1157 any thickness
27 Ve 82% ~ 114 % 30%x84% ~1157%

31 % 82% ~ 114 1 34 % x84% ~ 1157

ROVERE 101 105 38
GRIGIO BIANCO AVORIO PANNA
o GESSO IVORY CREAM
. CHALK

WHITE
ROVERE 110 1024 5
MOKA GRIGIO ROSSO BIANCO
MOKA PERLA FERRARI WHITE
OAK PEARL FERRARI

GREY RED
ROVERE 1036
SBIANCATO RUBIO
BLEACHED RUBY
OAK

1041

LUCE

LIGHT M

GREEN

1004

GRIGIO

FUMO

SMOKE BLUE

GREY
legni colori laccato opaco colori laccato lucido
wood matt enamelled finish polished enamelled finish




RASOMURO 55

Ultima evoluzione di una porta che

& in produzione dal 1998, anticipando
il concetto allora innovativo di allineare
perfettamente |'anta alla parete: una
tipologia oggi di grande successo che
asseconda la nuova estetica arredativa
basata su una immagine di linearita ed
essenzialita. L'anta a battente ha ora
uno spessore di 55 mm, il telaio € a
scomparsa e cosi le cerniere, regolabili
sui tre assi. L'anta viene fornita nelle
seguenti finiture: grezzo, da trattare
come le pareti; laccato opaco; laccato
lucido; essenza di rovere (sbiancato,
moka, grigio).

Recent upgrade of a door in production
since 1998, anticipating the innovative
concept of the “aligned to the wall”
door: a very successful type of door,
that matches perfectly the aesthetic
trend based on linearity and simplicity.
A 2"swinging leaf door with hidden
frame and hinges, adjustable on three
axis. The door is available in the following
finishes: unfinished, to follow the wall
finish; matt lacquer; polished lacquer;
oak veneer (bleached, moka, grey).

Lualdi Porte
Via Piemonte, 13

porte

20010 Mesero (Milano)
tel: +39.02.9789248
fax: +39.02.97289463
www.|lualdiporte.com
info@lualdiporte.com

Showrom

Milano

Foro Buonaparte, 74

20121 Milano

tel: +39.02.8052445

fax: +39.02.8052251
showroom®@lualdiporte.com

Miami

Lualdi Inc.

209 Altara Ave
Coral Gables

FL 33146

tel +1.305.4615464
fax +1.305.4616426

New York

Vivendum NY

23/25 Greene Street
New York, 10013

tel +1.212.3344544
fax +1.212.3344618
www.vivendum.us



